FICHA TECNICA DE INFORMACION

N° FICHA TECNICA: LP/TBC00000001/MR

FECHA: 11 de Julio de 2012

FABRICANTE: CERAMICA LA PALOMA S.L.

LOCALIDAD: Pantoja (Toledo)

la @ paloma

S ceramicas

ANCHURA

LONGITUD

El niimero de huecos puede variar en funcién del modelo.

Croquis de la pieza

GROSOR

Cotas en mm

IDESIGNACION DEL (.

MODELO Tablero Ceramico UNE 67-041:1988

IDESIGNACION COMERCIAL |Machihembrado 700x250x35; 800x250x40; 800x300x50; 900x250x40; 1000x250x40; 1000x300x50
IGRUESOS (mm) 35; 40; 50

CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensiones Nominales (Longitud x Anchura x Altura)

700x250x35

800x250x40

800x300x50

900x250x40

1000x250x40

1000x300x50

ASPECTO
(UNE 67-041:1988)

Fisuras

< 1 piezas fisuradas

TOLERANCIAS
DIMENSIONALES

Longitud

1,5 %

(UNE 67-043:1988)

Anchura

2 % (Se considera la anchura ttil de la pieza, descontando el machihembrado de la pieza)

PLANEIDAD DE LAS CARAS
(UNE 67-043:1988)

<5

PORCENTAIJE DE HUECOS"
(UNE-EN-772-3)

<70%

CARGA DE ROTURA A LA
FLEXION
(UNE 67-042:1988)

daN

> 123

REACCION AL FUEGO™"

CLASE Al (Contenido en materia organica <1%)

MASA

5500

6900

8800

7450

8300

11000

OBSERVACIONES:
cocida para cubiertas.

el marcado CE del producto.

(1): Informacidn adicional aportada por el fabricante, no exigible por las normas aplicables a tablero cerdmico de arcilla

El tablero cerdmico para cubiertas no dispone por el momento de Norma Armonizada Europea por lo que no se puede realizar




